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Товариство з обмеженою відповідальністю

Науково-виробнича фірма

ДОКА

Код ЄДРПОУ 13834103                               ДСТУ ISO 9001:2001



	Україна 79057, м. Львів, вул. Залізняка,17, тел/факс:(032)232-30-40, 232-30-47,

e-mail:doka@mail.lviv.ua,  http://www.doka-geo.com.ua


TPS systems 800 – це продуктивна серія електронних тахеометрів фірми „Leica Geosystems”, що прийшла на зміну тахеометрам 700 серії. Ці прилади призначені для оптимізації виробничих процесів, скорочення непродуктивних витрат та поліпшення якості робіт. У приладах 800-ої серії передбачена автоматична корекція вимірів за: колімаційну помилку, місце зеніту, кривизну землі, рефракцію. Яскравий графічний дисплей та розширена буквено-цифрова клавіатура дозволяє швидко переходити до будь-якого пункту меню. Внутрішня пам'ять приладів розрахована на збереження 10000 точок. Наявність інтерфейсу RS232 забезпечує зв'язок тахеометрів з комп'ютером у режимі реального часу з можливостями використання стандартних  форматів   передачі даних та їхнього налаштування користувачем за власним розсудом. Зручні і надійні навідні гвинти та збільшення зорової труби 30х (42х) дають можливість точно і швидко наводити прилад на ціль. Усі прилади TPS systems 800 оснащені електронним рівнем, лазерним центриром і компенсатором, а інтенсивність лазера в центрирі регулюється.
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Особливостями тахеометрів TPS systems 800 є: графічний дисплей, вимірювання віддалей без відбивача, нескінченні навідні гвинти, лазерний центрир та 2-х осьовий компенсатор.
Типовий набір внутрішніх програм для тахеометрів TPS systems 800:

Знімання - швидке орієнтування приладу, встановлення на станції, визначення файлів вихідних даних і вимірів, польове кодування;

Розбивка - три класичних методи розпланувальних робіт: полярний, ортогональний, за координатами будівельної сітки;

Базисна лінія - окремий випадок розбивок від вихідної лінії;

Недоступна віддаль - вимірювання віддалей і перевищень між двома візирними цілями, визначення      дирекцїйного кута цього напрямку;

Обчислення площ - у режимі on-line чи з використанням точок, що зберігаються в пам'яті;

Обернена засічка - виконання вимірювань у будь-яких комбінаціях, у тому числі тільки кутових;

Висота недоступної точки - визначення відміток недоступних точок;
Передача відміток висот;

Побудова;

Прихована точка;

Вирівнювання доріг;

Програми координатної геометрії;
Внутрішнє програмне забезпечення дозволяє швидко вирішувати різні виробничі завдання, забезпечуючи в сполученні з зовнішнім програмним комплексом LisCad технологічний ланцюжок: збір даних у полі і їхнє кодування, попередня обробка результатів вимірювань з контролем їхньої вірогідності, експорт даних у GIS чи CAD системи. 
Перелік різних модифікацій тахеометрів TPS systems 800 і коротке пояснення до них:

ТС - стандартний електронний тахеометр. Індекс "R" - електронний тахеометр з додатковим віддалеміром для роботи без відбивача. Лазер видимий, червоний, працює до 80 метрів без відбивача. Є можливість установки віддалеміра, що працює до 200 метрів. На одну призму такий віддалемір вимірює відстань в межах від 1 до 7 кілометрів. Індекс "М" - прилад з сервоприводами, дозволяє деякі операції виконувати в автоматичному режимі, може керуватися дистанційно через кабель чи радіомодем. Наприклад, за наявності спеціального програмного забезпечення прилад здатний проводити знімання тунелів за профілями. Індекс "А" - тахеометр автомат. Автоматичний пошук візирної цілі, наведення на відбивач, стеження і т.п. Можлива комплектація приладу до повного робота.
Фірма „Leica Geosystems” забезпечує гарантійне та сервісне обслуговування приладів, а також пропонує своїм клієнтам широкий спектр аксесуарів – це різноманітні пристосування, які використовуються для того, щоб зробити процес вимірювання максимально комфортним (штативи, трегери, віхи, призми і т.п.)
*За детальнішою інформацією або консультацією звертайтесь до НВФ „ДОКА” – авторизованого дилера фірми „Leica Geosystems” на території України. Ми завжди готові проконсультувати Вас.
Тел.моб:   8-067-38-02-020                                          8-067-67-63-076     

Е-mail:     s_pogorelov@doka.lviv.ua,                            Danilenko@doka.lviv.ua
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