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Науково-виробнича фірма

ДОКА

Код ЄДРПОУ 13834103                               ДСТУ ISO 9001:2001



	Україна 79057, м. Львів, вул. Залізняка,17, тел/факс:(032)232-30-40, 232-30-47,

e-mail:doka@mail.lviv.ua,  http://www.doka-geo.com.ua


Технічні характеристики тахеометрів TPS systems 800 фірми „Leica Geosystems”
	Модель тахеометра
	TPS 802
	TPS 803
	TPS 805

	Вимірювання кута

	Метод
	Абсолютний, неперервний

	Роздільна здатність дисплея
	1"(0.1 mgon)
	1"(0.1 mgon)
	1"(0.1 mgon)

	CKП (ISO 17123-3)
	2"(0.6 mgon)
	3"(1 mgon)
	5"(1.5 mgon)

	Збільшення зорової труби
	30x (42x з окуляром FOK53)

	Поле зору
	1° 30' (26м на 1км)

	Мінімальна віддаль візування
	1.7м

	Сітка ниток
	З підсвіткою

	Компенсатор

	Система
	Електронний 2-вісний масляний компенсатор

	Діапазон роботи
	+/- 4' (0.07 gon)

	Точність встановлення
	1“
	1“
	1.5“

	Вимірювання віддалей в стандартному режимі (IR)

	Віддаль до круглої призми GPR1
	3500м

	Віддаль до катафота (60мм х 60мм)
	250м

	CKП (ISO 17123-4) (точно/грубо/трекінг)
	2мм + 2ppm / 5мм + 2ppm / 5мм + 2ppm

	Час вимірювання (точно/грубо/трекінг)
	< 1с / < 0.5с / < 0.3с

	Вимірювання  віддалей в режимі без відбивача (RL)

	Дальність
	PinPoint R100(“power”)           170м (90% відбив.)

PinPoint R300(“ultra”)              >500м (90% відбив.)

На круглу призму GPR1        7500м

	Розмір плями на віддалі 100м
	12мм х 40мм

	CKП (ISO 17123-4) (точно/грубо/трекінг)
	3мм + 2ppm / 5мм + 2ppm 

	Час вимірювання (швидко/призма/трекінг)
	3.0с / 2.5с / 1.0с

	Внутрішня пам’ять
	10000 блоків даних

	Керування тахеометром

	Інтерфейс
	RS232

	Формат даних
	GSI / IDEX / ASCII / формат користувача

	Дисплей
	Графічний, 160 х 280 пікселів,

буквено-цифровий, 8 рядків по 31 символу

	Клавіатура (без опції другої клавіатури)
	Буквено-цифрова, 4 функціональні клавіші

	Лазерний центрир

	Тип
	Лазерна точка, налаштування яскравості

	Точність
	1.5мм на висоті приладу 1.5м

	Відношення до зовнішнього середовища

	Робочий діапазон температур
	Від –20°C до +50°C

	Вологозахист  (IEC 60529)
	IP54

	Діапазон температур при зберіганні
	Від –40°C до +70°C

	Вологість
	95%, без конденсата

	Вага з акумулятором
	5,4кг

	Живлення

	Тип акумулятора
	NiMH  камкодер

	Напруга / ємність
	GEB 111: 6 В 2100 мАг / GEB 121: 6 В 4200 мАг

	Зовнішнє живлення
	через кабель GEV71 (11.5 В -14 В)

	Час роботи з GEB121
	біля 6 годин

	Кількість вимірювань ліній з GEB121
	біля 9000

	Особливості систем

	Leica TC
	Моделі тільки зі стандартним інфрачервоним віддалеміром (ІR);

	Leica TCR Power
	Моделі зі стандартним інфрачервоним віддалеміром (ІR) та

додатковим  лазерним віддалеміром (без відбивача) PinPoint R100 (RL);

	Leica TCR Ultra
	Моделі зі стандартним інфрачервоним віддалеміром (ІR) та

додатковим  лазерним віддалеміром (без відбивача) PinPoint R300 (RL);


*За детальнішою інформацією або консультацією звертайтесь до НВФ „ДОКА” – авторизованого дилера фірми „Leica Geosystems” на території України. Ми завжди готові проконсультувати Вас.
Тел.моб:   8-067-38-02-020                                          8-067-67-63-076     

Е-mail:     s_pogorelov@doka.lviv.ua,                            Danilenko@doka.lviv.ua
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