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Технічні характеристики тахеометрів TPS systems 1200 фірми „Leica Geosystems”
	Технічні дані
	Тип  1201
	Тип  1202
	Тип  1203
	Тип  1205

	Вимірювання кутів

	Точність (стандартне відхилення, ISO 17123-3)
	1"
	2"
	3"
	5"

	Метод зчитування
	Абсолютний, неперервний, діаметральний

	Компенсатор
	Центральний, двовісний

	Робочий діапазон / точність:
	4' / 0.5"
	4' / 0.5"
	4' / 1.0" 
	4' / 1.5"

	Вимірювання віддалей  в стандартному режимі (IR)

	Дальність на одну призму
	300м 

	Мінімальна дальність візування
	1.5м

	Точність (стандартне відхилення, 
   ISO 17123-4) / час вимірювання
	2мм + 2 ppm / 1.5с.

	Вимірювання віддалей  в  режимі без відбивача  PinPoint R100/R300 (RL)

	Дальність
	PinPoint R100
	170м / 100м ( 90% / 18%)

	
	PinPoint R300
	500м / 300м ( 90% / 18%)

	Мінімальна дальність візування
	 1.5м

	Вимірювання на стандартну призму
	1000м - 7500м

	Точність (стандартне відхилення, ISO 17123-4) /час вимірювання
	< 500м
	3мм + 2ppm / 3 - 6с., max 12с.

	
	> 500м
	5мм + 2ppm / 3 - 6cек., max 12с.

	На призму
	5мм + 2ppm / 2.5cек., max 12с.

	Розмір лазерного пучка
	на 20м
	7мм х 14мм

	
	на 100м
	12мм х 40мм

	Моторизовані тахеометри

	Максимальна кутова швидкість 
	45° / с.

	Автоматичне наведення на ціль (ATR)

	Наведення (ATR) /Слідкування (LOCK)
	1000м  / 800м

	Точність / час вимірювання
	< 2мм /  3 - 4с.

	Швидкість слідкування (LOCK)
	на 20м
	5м/с.

	
	на 100м
	25м/с.

	Пошук візирної марки PowerSearch (PS)

	Діапазон
	200м

	Час повного кругового огляду
	< 10с.

	Основні характеристики

	Збільшення зорової труби
	30х

	Кут поля зору 
	1° 30' ( 1.66 gon) / 2.7м на 100м

	Мінімальна фокусна віддаль
	1.7м

	Дисплей
	1/4 VGA (320*240 пікселів), РК з підсвіткою

	Клавіатура 
	34 клавіші (12 функціональних, 12 алфавітно-цифрових) з підсвіткою

	Внутрішня пам’ять 
	32MB (опція)

	Карта пам’яті
	CompactFlash (32MB, 256MB), 1750 записів на 1MB

	Інтерфейс
	RS232

	Точність лазерного центрира
	1.5мм на 1.5м

	Навідні гвинти
	Нескінченні 

	Батарея живлення
	Lithium-Ion 7.4В,  3.8Aг, 6 - 8 годин

	Вага: тахеометр/батарея/трегер
	4.8 - 5.5кг / 0.2кг /0.8 кг

	Робоча температура / температура зберігання 
	–20°C.. +50°C /  –40°C.. +70°C 

	Відношення до зовнішнього середовища (IEC 60529) / Вологість
	IP54 /  95%, без конденсата


*За детальнішою інформацією або консультацією звертайтесь до НВФ „ДОКА” – авторизованого дилера фірми „Leica Geosystems” на території України. Ми завжди готові проконсультувати Вас.
Тел.моб:   8-067-38-02-020                                          8-067-67-63-076     

Е-mail:     s_pogorelov@doka.lviv.ua,                            Danilenko@doka.lviv.ua
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